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SPIS TRESCI
Czes¢ |. Projekt zagospodarowania terenu
Czes$¢ opisowa:
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego str. 03
2. Istniejgce zagospodarowanie dziatki str. 03
3. Projektowane zagospodarowanie terenu str. 04
4. Zestawienie pow. poszczegolnych czesci zagospodarowanego terenu str. 06
5. Informacja i dane str. 06
6. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j str. 07
7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych str. 07
8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu str. 07
Czes¢ rysunkowa:
Projekt zagospodarowania terenu skala 1: 500 ark.PZT-1
Projekt ogrodzenia skalal: 25 ark.PZT-2

Dokumenty dotgczane do projektu

— Oswiadczenia projektantéw (opracowujgcych poszczegdlne czesci projektu)
— Kopie zaswiadczen o wpisie na liste POIA RP lub PINB

— Kopie uprawnien projektantow (0osOb opracowujgcych poszczegdlne czesci

projektu).
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Projekt zagospodarowaniaterenu

Czes$¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest REKONSTRUKCJA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU

UZYTKOWANIA BUDYNKU ZABYTKOWEJ PLEBANII DLA GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W JASLE Z/S W SZEBNIACH.
Teren inwestycji zlokalizowany jest na dziatce nr ewid. 376/6, obreb ewid. 14 Szebnie,
jednostka ewid. Jasto - gmina w Szebniach. Dziatka jest wiasnoscig Parafii
rzymskokatolickiej pod wezwaniem Sw. Marcina w Szebniach. Obiekt jest usytuowany na
tagodnym wniesieniu, w sgsiedztwie drewnianego kosciota parafialnego, zlokalizowanego
kilkadziesigt metrow na potudniowym zachodzie i w bezposrednim sgsiedztwie nowego
kosciota parafialnego. Budynek wzniesiono w latach 90-tych XIX wieku z inicjatywy
owczesnego proboszcza ks. Wiadystawa Sarny, wg projektu tarnowskiego architekta Adolfa
Stapfa jako obiekt wolnostojgcy, jednokondygnacyjny o charakterze dworkowym, na rzucie
wydtuzonego prostokata, murowany z cegty ceramicznej na kamiennym fundamencie. Bryte
przykrywa dach dwuspadowy, symetryczny o kacie nachylenie 22,6°, z kalenicg usytuowang
rownolegle do dluzszego boku, kryty blachg. Uktad wnetrz jest dwutraktowy i
pieciopasmowy. Budynek jest czesciowo podpiwniczony (piwniczka przesklepiona
kolebkowo — nieuzytkowa) i posiada nieuzytkowy strych dostepny z sieni drewnianymi
schodami typu drabiniastego.

Gtéwne wejscie zlokalizowano od strony zachodniej w zagtebionej dwukolumnowej loggii,
poprzedzonej kamiennymi schodami. Drugie wejscie (ogrodowe) zlokalizowano od strony
wschodniej, rowniez poprzedzone kamiennymi schodami.

Cokét licowany jest ciosem kamiennym. Na srodku elewacji zachodniej wykonano ptytkg
loggie podpartg dwiema kolumnami z litego piaskowca. Otwory okienne oraz drzwiowe
obramowano dekoracyjnymi profilami. Na elewacji pétnocnej wykonano okno ,Slepe”.

Od poczatku lat 90-tych XX wieku, a wiec od momentu wzniesienia nowej plebani, petni juz
tylko funkcje gospodarcza.

Budynek wpisany jest do rejestru zabytkbw pod numerem A-341 decyzjg z dnia
10.10.1995r.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla ww.
inwestyciji
2. Istniejace zagospodarowanie dziatki

Zakres opracowania oznaczono na ark. PZT-1 konturem ABCDEFG, jako czesc dziafki

ewid. 376/6 (pow. dziatki 1,92ha).
Teren opracowania nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
ale na linii CD przylega do obszaru, na ktorym obowigzuje MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ROZBUDOWY CMENTARZA
"SZEBNIE - 2".

Dla planowanego przedsiewziecia Inwestor uzyskat decyzje o warunkach zabudowy
wydang przez Wajta Gminy Jasto, znak: IGM.6730.2.52.2021, z dnia 21.10.2021r
Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej, drogi powiatowej NR 1845R
(Szebnie-Chrzgstowka-Przybdéwka), dziatka nr ewid. 1588.

Dziatka ta znajduje sie poza obszarami zalewowymi. Budynek zlokalizowano w najwyzszym
punkcie dziatki co uniemozliwia naturalne odprowadzenie wod opadowych w kierunku na
zewnatrz od budynku.

Dziatka w zakresie opracowania stanowi grunty orne kl.: Bi, Br Ps-lll, Br Ps-lIl.

W czasie wizji lokalnej na przedmiotowej dzialce w obszarze opracowania nie
zaobserwowano roslin chronionych lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong.

Obszar planowanej inwestycji nie znajduje sie na terenie obszaréw wigczonych w sie¢
Natura 2000.

Dziatka w obszarze opracowania wyposazona jest w instalacje: gazowg, elektryczng,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej.
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Na dziatce brak sieci wodociggowej, ale w obszarze opracowania zlokalizowane sg trzy
studnie kopalne, jedna — nieczynna, w bezposrednim sgsiedztwie i dwie czynne. Dziatka w
czesci przylegajgcej do budynku od strony zachodniej jest wygrodzona ogrodzeniem
stalowym z trzema furtami i jedng bramg wjazdowg zlokalizowang w potudniowo-zachodnim
narozniku.

Poziom przemarzania - 1.2m.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zakres robét objetych opracowaniem:

REKONSTRUKCJA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
ZABYTKOWEJ PLEBANII DLA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JASLE Z/S W
SZEBNIACH wraz z instalacjami wewnetrznymi:

- wodociggowa,

- kanalizacji sanitarnej,

- gazowa,

- grzewcza,

- elektroenergetyczna,

oraz z instalacjami zewnetrznymi (w gruncie):

- kanalizacji sanitarnej.

oraz przylgczami:

- wodociggowym.

Projektowane zagospodarowanie dziatki dla przedmiotowej inwestycji obejmowaé
bedzie:

— zebranie i spryzmowanie warstwy urodzajnej ziemi — gr. ok. 15-25cm w zwigzku z
koniecznoscig wykonania utwardzenia terenu pod projektowang komunikacje pieszg i kotowg
oraz podjazd dla niepetnosprawnych. Ziemia ta, po zakonczeniu inwestycji, zostanie
rozplantowana na terenie dziatki,

— budowe instalacji kanalizacji sanitarnej,

— budowe przytgcza wodociggowego,

— budowe komunikacji pieszej z kostki brukowe;j,

— budowe oskarpowanego chodnika dla niepetnosprawnych,

— budowe komunikacji kotowej o nawierzchni z GEOKRATY (wypetnienie trawiaste),

— budowe ogrodzenia stalowego betonowej podbudowie z bramg wjazdows i furtg,

— zagospodarowaniu terenéw zielonych.

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Przytacza i instalacje wewnetrzne poza budynkiem (w gruncie)

Przylacze wodociagowe - projektuje sie budowe przylgcza wodociggowego PE40 SDR,
zasilanego niezaleznie z istniejgcej po stronie pétnocno-wschodniej budynku studni kopalnej.
Przytacze kanalizacji sanitarnej — projektuje sie budowe przytgcza @160 od projektowanej
studni S1 do istniejgcej na terenie dziatki gminnej sieci kanalizacji sanitarne;.

b) Sposéb dostepu do drogi publicznej

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej, drogi powiatowej NR 1845R
(Szebnie-Chrzgstowka-Przybéwka), dziatka nr ewid. 1588 istniejgcym zjazdem.

c) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Nie dotyczy

d) Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Projektowane rzedne i lokalizacja budynku na dzialce

Rzedng posadzki parteru projektuje sie zachowaé istniejgcg w poziomie: +0.00 = 281.90
mnpm.

Rzedna poziomu terenu przed gtéwnym wejsciem do budynku - w poziomie: 281.45 mnpm.

Nie projektuje sie zmiany uksztattowania powierzchni terenu i zmiany kierunku spadku
terenu dziatki.

Teren wokdt budynku zachowuje spadek ok. 5% na zewnatrz od scian budynku.

Uktad komunikacyjny

Wszystkie nowoprojektowane tereny utwardzone na dziatce budowlanej przewiduje sie
wytozy¢ koloryzowang kostkg betonowg na zageszczonym podtozu zwirowo-piaskowym.
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Rodzaje nawierzchni:
e Nawierzchnia komunikacji pieszej, pow. 144,5m?, obrzeza bet. 8x30x100, I=123mb:

- k. brukowa granitowa 4/6 - 6.0 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 50 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm stab. mech. - 12.0cm
- podbudowa z kruszywa famanego 31.5/63mm stab. mech. - 20.0cm

- grunt rodzimy dogeszczony do 1s=0,98
Spadki poprzeczne i=0.5%.

» Nawierzchnia komunikacji kotowej, pow. 90,0m?, obrzeza systemowe, 1=43mb :
- geokrata N40 z wypetniona glebg o odczynie pH5,5-6,5 lub substrat standardowy + nasiona

traw (najlepiej gotowe mieszanki) - 4.0 cm

- mieszanka: piasek kwarcowy+kruszywo+humus 4cm zag. do 3cm - 3.0 cm

- podbudowa nosna — zyzna: z kruszywa tamanego 0/31.5mm (70%) + humus lub substrat
(30%), stab. mech. - 20.0cm

- podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm stab. mech. - 20.0 cm

- geowldknina separacyjna (125g/m?, 8.5kN/m?) (ity, gliny)
- grunt rodzimy dogeszczony do 1s=0,98
Brzeg wykopu zabezpieczy¢ systemowymi obrzezami z tworzywa Ilub betonowymi,
utrzymujgc odlegto$¢ elementow ok 3 cm od obrzeza
Geokraty wymagajg zastosowania ziemi o duzej zawartosci prochnicy z cienkg warstwg
gleby w odpowiedniej klasie. Nie powinna by¢ zbyt gliniasta ani zbyt piaskowa. Ma to wptyw
na jej strukture, ktéra moze by¢ skorupiata lub szybko traci¢ wode.
Z uwagi na ptytkg warstwe gleby w kratce, w trakcie catej eksploatacji nalezy zadba¢ o
czeste podlewanie oraz regularne nawozenie, uzupetnianie w sktadniki pokarmowe.
Zaleca sie stosowanie gotowych mieszanek, ktére sg kompozycjg odmian odpornych na
susze, znoszgcych trudne warunki glebowe i pokarmowe. Wazne zeby zastosowaé trawy
kepowe, a nie roztogowe. W miejscach zacienionych nalezy zastosowac trawe ‘Do cienia’.
Po naniesieniu ziemi w kratce nalezy jg intensywnie podlaé, aby doprowadzi¢ do jej ubicia.
Przy zakfadaniu trawnika ziemia powinna by¢ ok 0,5 cm ponizej $cianki kratki. Po wysianiu
nasiona jej poziom nalezy uzupetni¢ do catkowitego zakrycia $cianek.
W trakcie wschodéw szczegodlnie wazne jest utrzymywanie statej wilgotnosci gruntu,
podlewanie matymi dawkami w godzinach porannych. Wschody bedg trwaty okoto 3 tygodni
przy zatozeniu w tym okresie statej wilgotnosci gruntu.
Od 4 — 12 tygodni nie nalezy eksploatowa¢ powierzchni do momentu catkowitego
ukorzeniania trawy. Nalezy unikaé diugotrwatego parkowania pojazdow.
Pierwsze koszenie jest mozliwe w momencie osiggniecia przez trawe ok. 10 — 12 cm
wysokosci.
Obiekty matej architektury

- Plac do gromadzenia odpadow.
Projektuje sie wykorzystanie placu istniejgcego na terenie dziatki.

- Ogrodzenie — dlugosc¢ 1=68mb.
Elementy wypetniajgce wystawac z profili kwadratowych 15x15x1 montowanych w stupkach
100x100x3,0m (stalowe, ocynkowane). Stupki zalewane w fundamentach betonowych
monolitycznych, (beton C12/15 B15) Dn=25x25cm, w rozstawie 2,40cm. Gtebokos¢
przemarzania —1.20m. Pomiedzy stupkami wylac belki podwalinowe szer. 15x30cm.
Stalowe elementy ogrodzeniowe zabezpieczone antykorozyjnie powilokg cynkowg przez
proces cynkowania ogniowego, $cisle wg norm EN-ISO 1491 (DIN 50976) i i finalnie powtokg
lakierowg w kolorze czarnym.
Uktad zieleni
Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcym na przedmiotowej dziatce drzewostanem
wymagajgcym zezwolenia na usunigcie drzew zgodnie z art. 83f ust. 4 ustawy o ochronie
przyrody (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 55)
Tereny zielone objete opracowaniem — projektuje sie obsiac trawa.

Ziemia urodzajna
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Humus nadajgcy sie do zakladania zieleni — gérna, urodzajna warstwa ziemi rodzimej
grubosci 0,15 - 0,25m, zdjeta z powierzchni podlegajgcej przeksztatceniu w liniach
rozgraniczajgcych inwestycji (do celéw projektowych przyjeto grubos¢ warstwy 15cm).
Warstwa ta powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci.
Warstwa wegetacyjna sporzadzona z mieszanki 40% ziemi urodzajnej, 20% torfu
ogrodniczego i 40% piasku, ktéra powinna byc¢ tak wymieszana, aby uzyska¢ rownomiernosé
wymieszania wszystkich sktadnikow. PH mieszanki ok. 6.

Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skifad gatunkowy, klase,
numer normy, wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢
azotu, fosforu, potasu -N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Trawniki
Proponuje sie wykonanie trawnikéw z siewu, mieszankg traw odpornych na intensywne
uzytkowanie.
Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznosci uzupetnienia brakow pewnych cech
jednego gatunku przez wprowadzenie innego, zaden ze znanych gatunkéw traw nie ma
wszystkich cech, ktére nalezy zapewni¢ dla prawidtowej wegetacji.
Odlegtosci i wymiary podane w ark. PZT-1 - ,Projekt zagospodarowania terenu”,
zatgczonego w czesci rysunkowej, zostaty okreslone na podstawie podktadu geodezyjnego,
wydanego przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jasle z
potwierdzeniem zgodno$¢ tresci mapy z oryginatem w zakresie opracowania geodezyjnego.
Charakterystyka geologiczna
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej.
e Poziom przemarzania - 1.20m.
1.4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowanego terenu

nrewid. rodzaj terenu p. [m?]
376/6 - pow. zabudowy istn. budynkiem - 295,15
- pow. komunikacji kotowej (GEOkrata) 90,00

pow. kom. pieszej, obejscia - 14450

pow. schodow zewnetrznych - 12,00

pow. zieleni urzadzonej - 303,00

844,65

1.5. Informacja i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane

Nie dotyczy

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane

do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Przedmiotowa dziatka jest potozona w terenach objetych ochrong konserwatorska. Budynek
wpisany jest do rejestru zabytkdw pod numerem A-341 z dnia 10.10.1995r.

c) wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu goérniczego i
zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane
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Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest poza strefami terendw gérniczych i
oddziatywania szkod gorniczych

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.1839)
przedsiewziecie nie jest zaliczone do moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko.

1.6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Sieci_i_urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w
wode
Nie sg wymagane.
Droga pozarowa
Droga pozarowa nie jest wymagana.

1.7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania

obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych

Sposob dostosowania do krajobrazu i otoczenia ( zabudowy).

Obiekt w petni wpisuje sie w istniejgcy kontekst urbanistyczny.

Obszary chronione

Dziatka zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi.

Informacje dotyczgce potozona dziatki na terenach objetych melioracjami

Przeznaczona pod zabudowe dziatka nie jest potozona na terenach objetych melioracjami.
Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow

Nie przewiduje sie szczegodlnych zagrozen dla uzytkownikédw budynku podczas jego
eksploatacji. Informacje dotyczace zagrozeh podczas budowy wymieniono w BIOZ,
stanowigcym zatgcznik do wniosku o pozwolenie na budowe.

Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow.

Ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, zgodnie z art.18 ust. 1, pkt.
3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2020 p0z.1333 t.j.) na inwestorze
cigzy obowigzek opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w konsekwencji tego
projektant dostarczy inwestorowi informacje, o ktérej mowa w art.20 ust. 1, pkt. 1b ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz.1333 t.j.).

1.8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

1.8.1. Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego:

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkciji:

Przedmiotem inwestycji jest REKONSTRUKCJA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU ZABYTKOWEJ PLEBANII DLA GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W JASLE Z/S W SZEBNIACH.

Projekt dotyczy obiektu istniejacego petnigcego funkcje ustugowe dla mieszkancow od konca
XIX w.

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie formy

Projekt dotyczy obiektu istniejgcego, ktdry nie zmieni obrysu zaréwno w pionie jak i poziomie
— stad wnioskuje sie, ze dalsza analiza w zakresie:

a. Oddziatywania z tytutu usytuowania obiektu na dziatce - 812 WT;

b. Oddziatywania z tytulu przestaniania - umozliwienia naturalnego oswietlenia
pomieszczern w_budynkach z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi (z
zastrzezeniem przepisow §12, 57.i60) - 813 WT;

c. Oddziatywanie z tytulu zacieniania — umozliwienia wiasciwego nastonecznienia
pomieszczen w budynkach na dziatkach sgsiednich - 860 WT;

jest bezprzedmiotowa.

ProjekiService, tel.: +48 13 448 0 448, email: aprzewoznik@wp.pl
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1.8.2. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:

a. Inwestycja nie zalicza sie ani do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco, ani
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko:

b. Wody opadowe:

Bez zmian.

c. Zapotrzebowanie i jako$é wody oraz ilosci, jakos$ci i sposobu odprowadzania Sciekow.
Nie wystepuje.

d. Emisja zanieczyszczenh (gazowych (w tym zapachdéw) pytowych, ptynnych):

Nie dotyczy — w zwigzku z przeznaczeniem obiektu i zastosowanym sposobem ogrzewania.

e. Rodzaj i iloé¢ wytwarzanych odpaddw:

Przewiduje sie wytwarzanie jedynie odpadow socjalno-bytowych, usuwanych za
posrednictwem  wyspecjalizowanych stuzb (odbierane przez Zaktad Gospodarki
Komunalnej), na zasadach ustalonych na terenie gminy Jasto.

f. Emisja hatasu, emisja drgan, promieniowania jonizujgcego, elektromagnetycznego.

Przeznaczenie obiektu wyklucza wystepowanie ucigzliwosci akustycznych, emisji drgan,
promieniowania jonizujgcego czy elektromagnetycznego.

g. Wplyw obiektéw budowlanych na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowany obiekt nie wywrze negatywnego wptywu na istniejgcy drzewostan, glebe,
wody powierzchniowe czy podziemne.

h. Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe - 8271-273 WT:
Przedmiotowy budynek zalicza sie do kategorii ZLIII;

Obszar oddziatywania budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe nie wykracza poza
granice dziatki przedmiotowej (376/6).
1.8.3. Podsumowanie:

Istniejgcy budynek nie ogranicza naturalnego oswietlenia pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi na dziatkach sgsiednich (zaréwno istniejgcych jak i mogacych powstac).

Projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej wiascicielom i
uzytkownikom dziatek sgsiednich.

Projektowana inwestycja nie uniemozliwia korzystania z infrastruktury technicznej
wiascicielom i uzytkownikom dziatek sgsiednich.

Projektowana inwestycja nie zmienia stosunkéw wodnych i stabilnosci gruntu.

Projektowana inwestycja nie zmienia stanu wody na gruncie i kierunku sptywu wod
powierzchniowych (opadowych).

Budynkow nie wptywa na bezpieczenstwo pozarowe budynkéw istniejacych i nie
ogranicza z tego tytutu mozliwosci sytuowania budynkéw mogacych potencjalnie powsta¢ na
dziatkach sgsiednich
W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania projektowanej inwestycji nie wykracza poza
granice dziatki przedmiotowej (376/6)

UWAGI!

— W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnos$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z niniejszg dokumentacja,

sztukg budowlang, polskimi normami i przepisami BHP, pod statym nadzorem osdb

posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest

niedozwolone. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(Dz.U. 2019 poz. 1231t.j.)

Specjalnos$é architektoniczna:
mgrinz. architekt
projektant: Adam Przewoznik
upr. nrewid.: ANB.V.7342-1-1/98

ProjekiService, tel.: +48 13 448 0 448, email: aprzewoznik@wp.pl
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Potwierdzam zgodnosc tresci mapy z oryginatem w zakresie opracowania
geodezyjnego, przyjetego do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego

DOA e Podpis projektanta .........cccceeecererneecersnecerisnsenens

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Uktad wspdtrzednych XY: "2000"
Uktad wysokoSciowy: Kronsztadt 86

Godfo: 7.118.26.02.4.4

Obreb ewid.: Szebnie 0014

Jednostka ewid.: Jasto - gmina 180504_2
Zakres aktualizacji @€ @@@a@d
Data opracowania mapy: 26.03.2021
L.ks.r.: 141/2021

Nr zgtoszenia: 6640.907.2021

I I '.! Marta Majewska-Nowak

Pracownia Geodezji i \Wycena Nieruchomosci
tel. 519 636 744

tel. 512 093 491 biuro.mmpracownia@gmail.com
Sieklowka 72a, 38-214 Biezdziedza

Mapa wykonana zostata bez ustalenia
obcigzen stuzebno$ciami gruntowymi
ujawnionymi w ksiegach wieczystych

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie urzagdzen
podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do
inwentaryzacji lub o ktérych brak jest
informacji w instytucjach branzowych

NIP: 819 14 83 55

REGON: 180436491

imie i nazwisko lub nazwa podmiotu, ktéry wykonaf mape
oraz podpis osoby reprezentujgcej ten podmiot

imig T nazwisko, numer $wiadectwa nadania uprawnien geodefy

ktéry sporzadzit mape, oraz jego podpis

Oswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany
w wyniku prac geodezyjnych, ktérych rezultaty zawiera
pozytywnie zweryfikowany operat techniczny

Identyfikator zgloszenia

pracy geodezyiie 6640.907.2021

Organ stuzby geodezyjnej,
ktory otrzymat zgloszenie
prac geodezyjnych

STAROSTA JASIELSKI

MM Marta Majewska-Nowak
Pracownia Geodezji
i Wycena Nieruchomo$ci

Wykonawca prac geodezyjnych

Imig i nazwisko

oraz numer uprawnien zawodowych
kierownika prac geodezyjnych

Jozef Majewski
Nr upr. 7810

Numer protokofu
potwierdzajacego wynik
pozytywnej weryfikacji

6640.907.2021 _ 18150

Data sporzadzenia
protokofu

06-04-2021

Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci kamnej
za zZlozenie falszywego o$wiadczenia

ks S1

——)

S1 ks160 S2
o—Pp——o0—

D1 kd160 D2
o—’—o—

LEGENDA: )

WG ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU, Z DNIA 11 WRZESNIA 2020 R.

W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO
DZ.U. 2020 POZ.1609

PROJEKTOWANE ELEMENTY PZT OBJETE WNIOSKIEM O POZWOLENIE NA BUDOWE

ABCDEFG - GRANICA OPRACOWANIA (CZESC DZIALKI NR EWID. 376/6, OBREB EWID. 14 SZEBNIE, JEDNOSTKA EWID. JASLO - GMINA)

- GRANICA OBOWIAZYWANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
TERENU ROZBUDOWY CMENTARZA "SZEBNIE - 2"

- ISTNIEJACY BUDYNEK DAWNEJ PLEBANI - PRZEZNACZONY DO PRZEBUDOWY POW. ZABUDOWY 295,15 m2
- PROJEKTOWANA KOMUNIKACJA O NAWIERZCHNI Z KOSTKI GRANITOWEJ SZAREJ, 42.0m2

- PROJEKTOWANA KOMUNIKACJA O NAWIERZCHNI Z KOSTKI GRANITOWEJ ZOLTEJ, 57.0m2

- PROJEKTOWANA KOMUNIKACJA O NAWIERZCHNI Z KOSTKI GRANITOWEJ RUDO-SZAREJ, 45.5m2
- PROJEKTOWANE SCHODY ZEWNETRZNE Z PIASKOWCA, 12.0m2

- PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ - "GEOKRATA", 90,0 m2
- PROJEKTOWANA ZIELEN URZADZONA O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ, 303,0 m2

- PROJEKTOWANE OBRZEZA BETONOWE 8x30x100cm, | = 123,0mb

- PROJEKTOWANE SYSTEMOWE OBRZEZA Z TWORZYWA (DO GEOKRATY)., I = 43,0mb

- PROJEKTOWANE OGRODZENIE Z FURTA, | BRAMA ROZWIERALNA, - DLUGOSC 68mb.

- PROJEKTOWANY POZIOM POSADOWIENIA POSADZKI PARTERU (ISTNIEJACY)

- ILOSC KONDYGNACJI - BUDYNEK DWUKONDYGNACYJINY O WYSOKOSCI 7,90m

- ISTNIEJACY WJAZD NA TEREN DZIAtKI BUDOWLANEJ

- ISTNIEJACE WEJSCIA NA TEREN POSESJI

- ISTNIEJACE GLOWNE WEJSCIE DO BUDYNKU

- ISTNIEJACE BOCZNE WEJSCIE DO BUDYNKU (DLA NIEPELNOSPRAWNYCH)

ELEMENTY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBJETE WNIOSKIEM O PNB

- PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ Z RUR | KSZTALTEK PVC-U DN160mm (SDR 34; SN 8)
STUDNIA KANALIZACYJNA PP DN425 Z POKRYWA Z PP KL. A15 (dla terenw zielonych) i B125 (przejazdowa - do 12,5t).

- PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ Z RUR | KSZTALTEK PVC-U DN160mm (SDR 34; SN 8)
STUDNIA KANALIZACYJNA PP DN425 Z POKRYWA Z PP KL. A15 (dla terenéw Zzielonych) i B125 (przejazdowa - do 12,5t).

- PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z RUR | KSZTALTEK PVC-U DN160mm (SDR 34; SN 8)
STUDNIA KANALIZACYJNA PP DN425 Z POKRYWA Z PP KL. A15 (dla terenw zielonych) i B125 (przejazdowa - do 12,5t).

- PROJEKTOWANY DRENAZ OPASKOWY dn50 (WZDLUZ ELEWACJI ZACHODNIEJ).

50PE
- PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODOCIAGOWE @50x3,0mm, PE 100 PN 10 (od istniejacej studni)
Ro
_ - PROJEKTOWANA RURA OCHRONNA NA KABLACH ELEKTROENERGETYCZNYCH., | = 5,0m
UWAGL: , , ,
SIECI NALEZY TRAKTOWAC POGLADOWO - SZCZEGOLY ROZWIAZAN W PROJEKTACH INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ (SANITARNEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ)
Funkcja Imig i Nazwisko Specjalno$¢ Nr upr. bud. Data Podpis
° projektant mgr inz. arch. Adam Przewoznik architektoniczna [ANB.V.7342--1/98 10.2021
projektant inz. Jan Skrzyszowski sanitarna S-10/85 10.2021
projektant mgr inz. Pawet Jedrusik elektryczna PWOE/10 10.2021
SERVICEI© PROJEKT SERVICE PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ADAM PRZEWOIZNIK 38-200 JAStO UL. CZACKIEGO 14
Nazwa obiektu REKONSTRUKCJA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU ZABYTKOWEJ PLEBANII DLA GMINNEJ
budowlanego BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JASLE Z/S W SZEBNIACH

Adres ob. bud.

38-203 Szebnie, Szebnie 45, jednostka ewid. Jasto - gmina, obreb ewid. 14 Szebnie, dziatka nr ewid.: 376/6

Inwestor GMINA JASLO, 38-200 Jasto, ul. Stowackiego 4

Stadium PROJEKT BUDOWLANY | Bana |  ARCHITEKTURA Nr rysunku

Czgse PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Skala rysunku PZT-01

Nazwa rysunku -
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

wis = 594 / 594 (0.35m2)

Allplan 2021

Projekt wykonano przy wykorzystaniu programu "Allplan FT" firmy NEMETSCHEK AG, licencja nr.: 1021324a
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Funkcja Imig i Nazwisko Specjalnosé Nr upr. bud. Data Podpis
° projektant mgr inz. arch. Adam Przewoznik architektoniczna |ANB.V.7342-1-1/98|  10.2021
projektant mgr inz. Jerzy Kurczap konstrukcyjna [ GAS 834/A-129/81 10.2021

SERVICEIoPROJEKT SERVICE PRACOWNIA ARCHITEKTONICZINA ADAM PRZEWOINIK 38-200 JASLO UL. CZACKIEGO 14

Nazwa obiekiu REKONSTRUKCJA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU ZABYTKOWEJ PLEBANII DLA GMINNEJ
budowianego BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JASLE Z/S W SZEBNIACH

Adres ob. bud. 38-203 Szebnie, Szebnie 45, jednostka ewid. Jasto - gmina, obreb ewid. 14 Szebnie, dziatka nr ewid.: 376/6

Inwestor GMINA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASLE Z/S W SZEBNIACH, 38-203 Szebnie 238
Stadium PROJEKT BUDOWLANY | Branza | ARCHITEKTURA Nr rysunku
Czesc PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Skala rysunku PZT-02
Nazwa rysunku

PROJEKT OGRODZENIA 1:25

w/s =420 /594 (0.25m2) Allplan 2021

Projekt wykonano przy wykorzystaniu programu "Allplan FT" firmy NEMETSCHEK AG, licencja nr.: 1021324a



	PZT
	1.
	specjalność
	nr ew. uprawnień
	architektoniczna
	ANB.V.7342-I- 1/98
	sanitarna
	S-110/01


	Część opisowa:
	Część rysunkowa:
	Projekt zagospodarowania terenu skala 1: 500 ark. PZT-1
	Projekt ogrodzenia skala 1: 25 ark. PZT-2
	Oświadczenia projektantów (opracowujących poszczególne części projektu)
	Kopie zaświadczeń o wpisie na listę POIA RP lub PINB
	Kopie uprawnień projektantów (osób opracowujących poszczególne części projektu).

	Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.1839)
	Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231 t.j.)

	PAB
	2.
	specjalność
	nr ew. uprawnień
	architektoniczna
	ANB.V.7342-I- 1/98
	konstrukcyjna
	GAS834/A-129/81
	specjalność
	nr ew. uprawnień
	architektoniczna
	UAN-2-8346-155/87


	Część 2. Projekt architektoniczno - budowlany
	Część opisowa:
	Część rysunkowa:
	Oświadczenia projektantów opracowujących poszczególne części projektu.
	Kopie zaświadczeń o wpisie projektantów na listę POIA RP lub PINB.
	Kopie uprawnień projektantów opracowujących poszczególne części projektu.
	Oświadczenia sprawdzających poszczególne części projektu.
	Kopie zaświadczeń o wpisie sprawdzających na listę POIA RP lub PINB.
	Kopie uprawnień sprawdzających poszczególne części projektu.

	Część II. Projekt architektoniczno - budowlany
	Oświetlenie i nasłonecznienie
	Instalacja wentylacji, ogrzewanie.
	Droga pożarowa.


